
HLGシステム基本仕様案（土木分野）

塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡)

④ 0.04～0.06
③ 0.04～0.06 ③ 0.04～0.06 ③ 0.04～0.06 ③ 0.04～0.06 ③ 0.04～0.06

② 0.15～0.20 ② 0.15～0.20 ② 0.15～0.20 ② 0.06～0.08 ② 0.06～0.08

① 0.15～0.18 ① 0.15～0.18 ① 0.3～0.9 ① 0.15～0.20 ① 0.12～0.15

トップコート ④ ③ ③ ③ ③
アンダーコート ③

中塗り ② ② ② ② ②
下塗り ① ① ① ① ①

NO.１

水系カラーコートＳ
特殊ｼｰﾗｰEﾎﾜｲﾄ

HL-TNC

SL600クリアー
基材・下地補修面

特徴

基本工法　コンクリ擁壁落書き防止など

新設・維持補修共通　短工程・速乾性

トンネル内装工専用（おもに改修）

トンネル内装視線誘導工

適用カ所

SL100クリアー

コンクリ橋脚落書き貼り紙防止等

CTコートΩ

SL100クリアー艶消し＋カラー調合

濡れ色防止シーラー

塗膜構成

工法名 HL-WP①

SL600クリアー艶消し

ＨＬ－ＳＴ HL-TN

使用
材料

SL610クリアー SL600クリアー

特殊ｼｰﾗｰEﾎﾜｲﾄ
SL100カラー（ＦＲ）

トンネル内装工専用（おもに新設）

トンネル内装視線誘導工 コンクリ意匠性保護

下地調整特殊フィラー
SL100カラ―（ＷＢ） SL100クリアー艶消し＋カラー調合

5,200

含浸防水層＋表面ガラス質コート

コンクリ意匠性保護

HL-WP②

SL600クリアー艶消し

材工共　直工費公表価格（定価） 6,300 6300＋下地調整 7,400 6,600

＊３００㎡以上　仮設別途　下地処理・下地調整（左官補修等）別途

基材・下地補修面 基材・下地補修面 コンクリート基材面 基材・下地補修面



塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡)

④ 0.04～0.06

③ 0.04～0.06 ③ 0.2
② 0.2 ② 　0.15～0.2以上 ② 0.04～0.06 ② 0.04～0.06

① 0.15～0.18 ① 0.1～0.2適宜 ① 0.06 ① 0.06～0.08

基材
トップコート ③ ④ ② ②

① ①
③

中塗り ② ②
下塗り ① ①

NO.２

HL-SCHL-Id ＨＬ－ＴＡ工法Ｎｏ． HL-HG

GT-Xカラー（淡彩色）
特殊ｼｰﾗｰEﾎﾜｲﾄ

塗膜構造

特殊錆止ＩＥ

ＳＬ600クリアー
SL700クリアーHT

没水部コンクリ重防食・塩害対策等 磁器タイル面へのクリアー保護等

材工共　直工費公表価格（定価） 8,900(下地フィラー別途)

黒錆転換処理液

鋼構造物重防錆

超耐久性仕様

適用カ所

特徴 超耐久性仕様

使用
材料

SL600クリアー

落書き貼り紙防止・トンネル内装タイル面保護等

5,2008,900（下処理別途）～10,000

基材・下地補修面 基材・下地補修面

GT-Xカラー（淡彩色）

基材・下地補修面
SL610クリアー

非鉄金属面等

4,800

SL610クリアー
SL100クリアー金属用

ＳＵＳ面・アルミ面・チタン面等


