
HLGシステム標準工法　建築編(落書き防止)

塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡) 塗布量（kg/㎡)

② 0.04～0.06 ② 0.04～0.06

① 0.04～0.06 ① 0.04～0.06 ① 0.15～0.2

基材 基材 基材
トップコート ① ② ②
2層目
1層目 ① ①
下塗り ＊ ＊
下地処理

＊設計価格は仮設・下地処理・補修工事別途、対象面３００㎡以上を基準とします。

NO.１

落書き・貼り紙防止基本工法（カラー）

錆止塗装等下塗り
油脂分除去清掃

SL100カラー（一般・金属用等）

適用カ所

特徴

ポリカ・アクリル・プラスティック・各種樹脂面

一層無機質コーティング

一般塗装面・金属面・コンクリ面等

落書き・貼り紙防止基本工法（クリアー）

工法Ｎｏ．

SL700クリアー（SL100クリアーWB他）

吸い込み止めシーラー等

使用
材料

HL-D① HL-D①´ HL-D②

4,700～（錆止め等下塗り有無により変動）

ケレン清掃・ブラッシング

一般塗装面・金属面・コンクリ面等

塗膜構造

SL600(610)クリアーSL3500クリアー SL600(610)クリアー

材工共設計価格案（円／㎡）（定価ベース） 3,300 3,900～（シーラー等下塗り有無により変動）

油脂分除去清掃


