
GlassEcoⓇ
無機ガラス質コーティングシステム
グラセコアーマー仕様



インフラ設備の老朽化に伴う各省庁の動向

出典：国土交通省ＨＰ「老朽化の現状・老朽化対策の課題」より



出典：国土交通省ＨＰ「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」より
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鉄塔構造物脚部は？



出典：経済産業省産 業第6回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会
令和元年度台風15号における鉄塔及び電柱の損壊事故調査検討ワーキンググループ会議資料２「鉄塔の総点検について」



東北電力ネットワークは、株式会社ＳＲＡ東北（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：阿部 嘉男）と共同開発した「腐食劣化度診断システム」について、
国土交通省が主催する「第４回インフラメンテナンス大賞」の「経済産業大臣賞」を受賞することとなりました。

出典ＨＰ：



「表面スケルトン強靭化・防汚長寿命化工法」
GlassEcoⓇ（グラセコ）アーマー仕様
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強靭且つ長期洗浄回復性を保ち、長期に亘るメンテナンス
性（視認性）を確保する表面保護工法が求められています。

物理的破損に強く、
長期に亘り防汚性（洗
浄回復性）を保つ、ス
ケルトン表面被覆

構造物表面

透明ポリウレアー層

常温ガラス質コーティング層

防災・長期メンテナンス性（視認性）確保・構造物
表面長寿命化コーティングシステムの誕生

観測用ドローンや洗浄・劣化部撮影用
ロボット等の開発／活用
（画像出典：東京都産技研HPより）

AI技術導入・クラウド

による構造物劣化調
査・劣化状況（構造
体クラック幅データ集
積等）⇒人手不足解
消・補修工事要不要
判定

GOAL11．住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
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◆ 表面コーティング膜の特性
■超耐候性機能（トップコートはSi－O結合を基盤とした塗膜のため、紫外線や風雨による劣化防止に役立ちます。）

■汚れ防止機能 (排気ガスなどの汚れにも強いのでトンネルの内壁などでも使われています。)

■落書き・貼り紙防止機能 (汚れだけでなく、落書きや貼り紙もよせつけません！)

(高度な疎水性により撥水撥油性塗膜となり、素地を長期間保護します。)■長期維持機能
■豊富な実績

表面難燃性 耐折曲性 防汚離型性 撥水・撥油性 豊富な実績

※トップコート層の高度な繰り返し洗浄回復性
常温硬化型無機ガラス質SL600クリアー（艶消し・艶あり）

(山間部や都市地下トンネル内装等で長期に亘り排気ガス洗浄回復性を発揮しています。)



塗膜物性データ等

※別途資料・試験結果表等、ご覧下さい。
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切り取った塗膜

鋼材部） ピュア弾性シリコーン塗装による超長期防錆
沖縄などの過酷な塩害・自然劣化要因にも15年以上経過しても腐食しない驚異の超耐候性シリコーン防錆塗装。

鉄塔などの錆びた鋼材面を簡単に清掃（入念なケレンは必要なし）し、弾性シリコーンを塗布するだけで15～20年超の延命

が可能です。

錆が全く進行していない
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その他表面機能付与

対象 鉄部・キュービクル・各種タンク 屋根・外壁

表面 海洋生物付着防止性付与
目的 防汚・長寿命化

塩害対策
防汚・長寿命化
塩害対策
省エネ（遮熱断熱）

仕様 常温ガラスコーティング（HLG） 遮熱断熱カラー＋HLG

電力会社様電気ボックス（PT）落書き防止コーティング

製鉄会社様排水タンク 外壁防汚コーティング

＜各種取得証明＞
国土交通省新技術情報提供システム（NETIS）平成31年3月 V登録期間満了
（社）日本鉄道車両機械技術協会 鉄道車輌用材料燃焼試験 不燃性
(財)建材試験センター ガス有害性試験 合格
国際標準化機構 ISO 5660 Part-1 不燃合格
(財)土木研究センター 土木用汚染材料評価試験 Ⅰ種・Ⅱ種合格
(財)日本食品分析センター 器具及び容器包装規格試験(ガラス) 合格
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