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屋根に一発! 夏でも冬召ま
ローコスト水性断熱雙男;;:|一卜
－－ － ・－ ●こ ー　 ・
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大面積屋根や畜産農業施設、コlti1119?;1大 面 積 屋根 や畜 産 農業 施 設ヽ二Iこ･‘41

少し早目のメンテナンスで屋根を守りましょう!

J ゛

クールセラは長年培つてきた断熱塗料と塗装の技術に

断熱塗装約400,000 ㎡の実績･経験が生みだしたハイ

ブリッドな水性多機能塗料です。

ワンコートで120 ～最大300 μの塗膜を形成します。

高耐候性シリコン樹脂

●塗料16kg中､約5,000万本の
ナイロン繊維

シラスバルーン

● 火山性 細粒ガラス質 の

中 空発 泡体

シラスバルーンと

ナイロン繊維｡2つ

の素材が金属腐食

因子の侵入を防

ぎ､防錆･防水性能

が向上しました。

●水 性 塗 料

人と環境にやさしく安心安全で､現場での管理

が容易です。

●驚 異 の 塗 膜 付 着 力

塗膜形成は弱溶剤塗料をしのぐ性能があﾘ ます。

●優 れ た 防 錆 効 果

疎水性に加えナイロン短繊維 がガードする塗

膜はサビ の要因の水･塩分を遮断して､ 酸化を

抑制します。

●高 耐 候 性 シリコ ン 樹 脂 プ ラス

特 殊 ＵＶ抑 制 効 果( ＵＶ ハイ ブ リッド)

紫外線･酸性雨等による塗膜劣化を抑制。

また､防汚性にも優れています。

●ス レ ート 屋 根 の カ バ ーエ 法 に よ る

リ フォ ー ム に 保 護 コ ート とし て も

使 え ま す 。

※ サビ が ひどい 箇 所 は水 性メタ ルコ ート サビ 止め 等 でタッチアップ をし て

ください｡ また､ケレンが 十分 にできない 折 板等 のサビ には｢ラ ストボ ンド｣

を おすすめし ます。

※金 属 屋根 の防 水 には｢ダッシュフレックス｣を お使 いくださ い。

設 計 価 格( 材工 価 格)

エコノミー仕様【塗謨厚120 μ設定】

高 断 熱 仕 様【塗膜厚180 μ設定】

粗 面 仕 様【 最 大300 μ 】

2,000 円/㎡

2,500 円/㎡

3,000 円/㎡~

吹き 付 け 、ロ ー ラ ー

塗装 はい ず れも 施 工

可 能 で す｡ 但し､ 吹き

付 け 機 の 本 体･ ガン･

ホー ス･ チップ･ ロ ー

ラ ー の 選定 に つい て

はご 注意くださ い｡ 詳

しく は 施 工 要 領書 を

参照ください。

施工の注意点

●素地調整‥･

●高圧洗浄‥･

ロ ーラ ー塗 装 吹き付け( エアレス塗装機)

下地調整は｢一般共通仕様｣に準じて行つてください。

状況に応じて洗浄してください。

塗替え時は､必ず機械洗浄を行つてください。

※希釈率IJ季節( 特に温度)や[]ツトにより幅がありますので最大10 ％程度まで|ま許容範囲と考えて下さい｡ 吹き付けの堀合 は5％が標準です。

※必要以上の加水による希釈は｡機能性低下はもちろん､ 塗膜のダレや藻やカピの 発生の原 因にもなり､クレーム発生の元となリます。

※抗菌仕棚の端合｡状況に応じて｢ホクサイドＤＣＭＵ｣の逼加をしてください。

クールセラの適合表

ステンレス鋼板 ○ ｜　　アルミニウム板 Ｏ ｜　　 ボンデ鋼板 ○

スレート板 ○／△ 窯業系ボード Ｏ 珪カル板 ○

防水塩ビシート ○ 磁器タィル ○／△ コンクリート Ｏ

硬質塩ビ板 ○ 加硫ゴムシート ○ ウレタン防水 ○

ポリカーボネィト △ モニユエル瓦 × モルタル ○

ポリスチレン ○ ポリプロピレン × フッ素鋼板･塗装 要試験

クールセラの性状

クールセラの塗装条件

乾燥性能

-? ７・ ｜ ■ －- に こ皿 30 分

５日間－ 　 －

i!l三lの メ ン テ プ’

ｋ 雨 漏 り が ‥・
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