
開発仕様①：持続型超撥水表面処理仕様

開発仕様②：持続型海洋生物付着防止表面処理仕様

※ これまで海水に常時接する配管部材やパネル面、壁面などの表面に持続的に超撥水処理や

海洋生物付着防止性を付与するのは非常に困難なものとされていました。

また、ジョイント部や取付ボルト周囲などの封孔処理に関しても耐久性の向上が求められ

てきました。

海洋生物付着が進行すると貝殻の機材への流入（詰り）など重大な問題が発生する可能性

があり、常に付着除去清掃などのメンテナンスが必要ですが、将来的な少子高齢化社会の

到来により労働力不足・予算縮減等の喫緊の課題が多く残されています。

そこで当社は東京都中小企業振興公社の助成事業「次世代イノベーション創出プロジェク

ト2020」を活用し、上記コーティング工法の開発を進めています。（産学共同）

現段階において既に新工法を形成する塗料材料群のプロトタイプの準備が出来ており、各

種初期試験評価も順調に進んでいます。

そこで当社では海洋構造物施設管理者様・メンテナンス工事会社様・土木コンサルタント

様などからのご要望がございましたらご評価用サンプル塗板の無料進呈致したく存じます。

ご相談お待ち致します。

　　　　　独自の塗膜構成・表面機能付与によるコーティング工法

オプション）透明ポリウレアー強化皮膜

表面含浸層（NETIS:　CB-150007-A）

（ご相談内容により無償試験施工提供も検討します。）

②　2年以上の持続型海洋生物付着防止表面処理

①　持続性撥水・高離型性表面処理工法

　　【氷結抑止効果】

超撥水／付着防止　二つの表面処理皮膜工法によって問題解決！

評価用サンプル板無料進呈中

【GlassEco(グラセコ)】　環境対応型コーティング工法　NETIS応用型

オプション）透明ポリウレアー強化皮膜

海洋生物付着防止層

例）コンクリート構造物

※対象基材はコンクリート構造物以外、金属面・各種樹脂面などにも適用可能です。（下塗り剤など変更）

株式会社コスモテクノロジー

無機系コーティング層　アンダーコート

無機系コーティング層　トップコート

表面超撥水処理

LNG気化施設・海洋構造物等の海水に接する部材表面に超撥水性・海洋生物付着防止効果を付与するコーティング工法です。

例）コンクリート構造物

表面含浸層（NETIS:　CB-150007-A）


