
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

金属面・塩ビシート・磁器タイル 

一般塗装面…etc.  

様々な基材に塗布出来ます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 別 その他 ワックスメンテナンス 床コートシステム 

Ｐ

タ

イ

ル

・

硬

質

フ

ロ

ア

材 

導入時 

年間単価 3,600 円/㎡  2,400 円/㎡ 

ワックス除去 600 円/㎡ 600 円/㎡ 

導入時年間小計 4,200 円/㎡ 3,000 円/㎡ 

メンテ

ナンス 

年間単価 3,600 円/㎡  1,800 円/㎡  

ワックス除去 500 円/㎡ － 

年間小計 4,100 円/㎡ 1,800 円/㎡ 

1,000 ㎡の場合 4,100,000 円 1,800,000 円 

経年維持コスト･･･4,100,000 円－1,800,000 円＝2,300,000 円のコスト減が生み出されます！ 

ガラス質コーティング 

施設内各所保護コーティングのご提案 

ＨＬＧとは、熱を用いずに常温でガラ
ス質の膜を形成する無機質皮膜の
「コーティング剤」です。 

化学反応によりガラス化します！ 

成分の一部が、温度や空気中の水分と
反応することで ガラス化 します。 

ＨＬＧ (ﾋｰﾄﾚｽ･ｸﾞﾗｽ) とは？ 

※これまでの石油系の有機塗料に
比べて、HLG システム(無機塗料)
は、環境にやさしい塗料です。 

ＨＬＧシステム(工法化) 

ＨＬＧを様々なものへコーティング
するための多種多様な各工法を総称
して「ＨＬＧシステム」と言います。 

・床コートシステム  （高硬度 8～9H・美観保護） 

ガラス質皮膜であるため、燃焼時
において有害物質を発生いたし
ません！ 

◎ ◎ 耐 磨 耗 性 

◎ ◎ 耐 熱 性 

◎ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

床床ココーートトシシスステテムム  

☆ 防 汚 性 (落書き等) 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

厨房&トイレコート  

システム 

耐 溶 剤 性 

耐強ｱﾙｶﾘ性 

耐 酸 性 

耐 水 性 

耐 候 性 

項  目 

※ 上記表の評価マークは、｢ △ ＜ ○ ＜ ☆ ｣ の順番で性能が高くなります。 

     
※ 上表の金額設定は、1000 ㎡以上の面積を対象としています。 

床コーティングシステムライフサイクルコスト 

       床コーティングシステム 

     

       

  

 

  ・・フフロローーリリンンググ床床  

  （（ＨＨＬＬ－－ＦＦＴＴ①①工工法法））  

  ・・塩塩ビビシシーートト、、硬硬質質床床材材  

  （（ＨＨＬＬ－－ＦＦＴＴ②②工工法法））  

・・各各種種石石材材床床（（艶艶消消しし仕仕様様有有りり））  

（（ＨＨＬＬ－－ＦＦＴＴ③③工工法法））  

 

 

・塗膜保証５年（著しい剥離・著しい変退色等）     
（家具・金属類等の物理的擦傷、下地基材からの物理的劣

化は除く） 
 
・商業施設床は年数回のメンテナンス導入をお勧め致し 

ます。（ワックス除去などの作業が不要となります。） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    驚驚  きき  のの  防防  汚汚  効効  果果  ！！！！  

厨厨房房&&トトイイレレココーートトシシスステテムムはは、、例例ええ

ララ ッッ カカ ーー スス ププ レレ ーー でで もも 御御 覧覧 のの とと おお

りり！！！！ガガムムテテーーププをを張張っってて剥剥ががすすだだ

けけでで、、ききれれいいにに除除去去ででききまますす！！！！  

（（高高防防汚汚・・抗抗菌菌仕仕様様））  

  

ガガムムテテーーププ  

ビューティーSPA 

磁器タイル塗替え 

学校 トイレ 

便器･磁器タイル 

■汚れやニオイがつきにくく 

■汚れやニオイがついても簡単に落とせて 

■しかもコストが安い 

 
「ＨＬＧシステム」は塗料であるため、下地に凹凸がある場合で
もコーティングが可能です。また、下塗り・中塗りで着色コーテ
ィングも可能なため、下地補修・リニューアルとしても効果があ
ります。 

                  トイレ・厨房革命 「美厠屋（MIKAWAYA）くん」 

     

       

  

 

安全

第一 

高い防汚性（イージークリーニング性） 

 

高速道路ＰＡ食堂厨房 

排水グレーチング溝 

 

× × 

表面抗菌の仕組み（カビ・雑菌対策） さらに室内臭気対策も 

トイレ・厨房・介護施
設などにおける悪臭
対策に絶大な効果を
誇る光触媒中和脱臭
装置のデモ・希望型式
設計・製作も承ってお
ります。 

ガラス質コーティング層の表面に固着抗菌処理（広島大歯学部特許）を行うことにより、 

カビ・雑菌・ウィルスなどを滅菌します。 

 

× 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              室内カビ・結露、湿気対策 美装保護 イージークリーニング 

     

       

  

 

浴槽・浴室リメイク 

※バスタブコーティング・壁パネル貼り替・壁フィルムシート貼り替・
床フィルムシートや石材調シート等を組み合わせ、浴室自体をリメイ
クする工法です。フィルムシートや石材調シートには現場に持ち込む 
前にガラス質コーティング処理（艶消し・艶有り）を行い、水に強く、
カビや汚れが付きにくく掃除のしやすい浴室に早変わり。 

脱衣所 壁・床・建具類 湿気カビ対策 

クッションフロアー・硬質床材・フローリング材 耐水性向上 

 

別荘等 地下室壁面・天井コーティング 結露・湿気・カビ対策 

 

脱衣所壁面フィルムシート・建具類コーティング 

 

※毎日の浴室使用の湿気により、カビ発生や劣化が予想される箇所へ
のガラス質コーティング処理は特に有効です。現場でコーティング塗
布する他、フィルムシートなどに事前にコーティング処理し、現場貼
りも可能です。壁クロス類にもコーティング出来ます。カビが発生せ
ず、水に強く、毎日の掃除が楽になる理想的な工法です。 



 

 

 

 

 

 

 

             外壁へのガラス質コーティング 外装保護・落書き貼り紙防止 

     

       

  

 

外壁コーティング工事 落書き・貼り紙防止工事 

ココーーテティィンンググ膜膜  

  

  

水水  

  

  

水水  

  

  

タタイイルル  

  

  

磁器タイル表面の防汚性を向上し、タイル目地の吸水劣化を防止します！ 

コンクリートを濡れ色にせず、尚且つ吸水防止・カビ、排気ガス汚れ・塩害劣化から保護します！ 

個人住宅外壁・ビル、マンション外装等、様々な建築物に施工出来ます！ 

（遮熱・ＵＶカット仕様もございます） 

※長期耐候性が求められる外壁塗装に多くの実績があります。個人住
宅の塗替え時のオプションとして、ガラス質コーティング、磁器タイ
ル面の防汚性向上及び目地の劣化防止、コンクリート打ち放し面の劣
化防止・美装保護…など様々な目的に対応出来ます。艶有り・艶消し
で意匠性重視が特徴です。 

※現在、ＨＬＧシステムにおいて最もご採用実績が多いのが「落書き
貼り紙防止工事」です。国内だけでなく、スペインバルセロナ市にお
きましても街路灯などに多くご採用いただいています。公園施設や商
店街、道路・鉄道施設など、美観保持に活躍しています。 

（左）スペインバルセロナ街路灯、（右）国内商店街ポールなどの落書き貼り紙防止 

高速道路ブースの排気ガス防止、市街地道路壁面や鉄道施設落書き貼り紙防止 

（左）新江ノ島水族館、（右）都立公園トイレ外壁などの公園施設落書き貼り紙防止 


